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PRODUKTINFORMATION |  AUSSEN

Seite 1 - Pinselreiniger und Verdünner

PINSELREINIGER UND 
VERDÜNNER
Einfach und schnell saubere Pinsel!

Anwendungsbereiche:
Osmo Pinselreiniger und Verdünner ist ideal zum Rei-
nigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo 
Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben, sowie zum 
Verdünnen lösemittelbasierender Farben.

Inhaltsstoffe:
Kohlenwasserstoffe C10-C13, n-Alkane, i-Alkane, cy-
clische Verbindungen, Aromaten  30%; Index-Nr. 649-
327-00-6

Physikalische Eigenschaften:
Spezifisches Gewicht: 0,78-0,80 g/cm³
Viskosität: <2mm²/s<ParaStyle:Produkt 
Backtext>Geruch: schwach/mild, nach Trocknung 
geruchlos<ParaStyle:Produkt Backtext>Flammpunkt: 
> 61 °C nach DIN EN ISO 2719
pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:
5 Jahre und länger, wenn original verschlossen  
aufbewahrt.

Hinweise:
Gebinde nach restloser Entleerung dem Recycling 
zuführen.

Sicherheitshinweise:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwe-
ge tödlich sein. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett 
lesen.  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger 
Haut führen.  Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen. Dampf nicht einatmen. 
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONS-
ZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeifüh-
ren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Gefahr

Entsorgung:
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüs-
sel Nr. 07 07 04*). Nur restentleerte Dosen dem Recy-
cling zuführen.

Farbtöne:
8000 Farblos

Gebindegrößen:
1,0 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
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8000 Farblos


