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SPRAY-CLEANER
Die gebrauchsfertige Sprühlösung für 
die tägliche Reinigungspflege!

Produktbeschreibung:
Gebrauchsfertige Sprühlösung für die tägliche Reini-
gungspflege – speziell entwickelt für geölte und ge-
wachste Holzoberflächen, z.B. Osmo TopOil. Enthält 
Seifen auf Basis natürlicher Öle. Reinigt die Oberflä-
che, ohne die Öle und Wachse anzugreifen. Spray 
Cleaner trocknet das Holz beim Reinigen nicht aus. 
Besonders hautverträglich, frei von Farb- und Duft-
stoffen, biologisch abbaubar, lösemittel- und emissi-
onsfrei.

Anwendungsbereiche:
Osmo Spray Cleaner ist besonders geeignet zur 
Reinigung und Pflege von geölten und gewachsten 
Holzoberflächen im Innenbereich. Insbesondere 
empfohlen für Osmo TopOil Oberflächen.

Inhaltsstoffe:
Auf Basis von natürlichen pflanzlichen Ölen; < 5 % 
pflanzliche Seifen (anionische Tenside), nichtionische 
Tenside; Pflege- komponenten, Stellmittel und Kon-
servierungsmittel (METHYLCHLORO- ISOTHIAZOLI-
NONE, METHYLISOTHIAZOLINONE). Eine detaillierte 
Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:
Spezifisches Gewicht: 1,01-1,03 g/cm³
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht erforderlich
pH-Wert: 10,9 

Lagerfähigkeit:
2 Jahre und länger, wenn original verschlossen 
aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C 
schützen!

Verarbeitung:
Sprüh-Kopf durch Drehbewegung öffnen und den 
Osmo Spray Cleaner direkt auf die Oberfläche auf-
sprühen. Anschließend mit fusselfreiem Baumwolllap-
pen nachwischen.

Trocknungszeit:
Ca. 3-5 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luft-
feuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. 
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luft-
feuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

Ergiebigkeit:
Die Reichweite ist stark vom Grad der Verschmutzung 
abhängig.

Hinweise:
Nur nebelfeucht aufbringen um Schäden zu  
vermeiden.

Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.   
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

8026 Farblos
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Entsorgung:
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüs-
sel Nr. 07 06 01*). Nur restentleerte Dosen dem Recy-
cling zuführen.

Farbtöne:
8026 Farblos

Gebindegrößen:
0,5 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
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