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�T�IN-UND     
T�RRAKOTTA-ÖL
Ideal zum �chutz vor �chmutz von   
offenporigen �tein- und Terrakottaflächen

Produktbeschreibung:
Die farblose, seidenmatte Naturöl-Imprägnierung 
dringt in die offenporige Oberfläche ein und bildet kei-
nen Film auf der Oberfläche. Durch die Imprägnierung 
mit Osmo �tein- und Terrakotta-Öl wird die offenpori-
ge Oberfläche wasserabweisend sowie schmutz- und 
fleckenunempfindlich. Bei �strich- und Betonflächen 
wird das �taubverhalten deutlich reduziert.

Anwendungsbereiche:
Osmo �tein- und Terrakotta-Öl eignet sich zur farb-
losen Imprägnierung von offenporigem Naturstein mit 
polierter, geschliffener bis bruchrauer Oberfläche und 
Betonwerksteinen im Außenbereich. Besonders ge-
eignet für Gehwegplatten und Fensterbänke aus Gra-
nit sowie Kalkstein und �chiefer.

Inhaltsstoffe:
Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (�onnenblumen-
öl, �ojaöl, Distelöl), Paraffine, �ikkative (Trockner) und 
wasserabweisende Additive. �ntaromatisiertes Test-
benzin (benzolfrei). �U-VOC-Grenzwert für das Pro-
dukt: entfällt. �ine detaillierte Volldeklaration senden 
wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische �igenschaften:
Viskosität: 120-160 mPas
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60 °C nach DIN �N I�O 2719
pH-Wert:  nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:
5 Jahre und länger, wenn original verschlossen auf-
bewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor 
Gebrauch 24 �tunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:
Die Oberfläche muss saugfähig, sauber, trocken und 
frostfrei sein. Osmo �tein- und Terrakotta-Öl ist an-
wendungsfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrüh-
ren.

Verarbeitung:
Mit Osmo Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürs-
te, Öl-Farben Auftrags-Vlies (Hand Padhalter) oder 
Mikrofaserwalze sehr dünn auftragen und gründlich 
ausstreichen. Überschüsse (Pfützen oder �treifen) 
mit einem Pad oder fusselfreien Lappen abnehmen. 
Bei größeren Flächen überschüssiges Öl mit einem 
Gummiwischer abziehen und mit einer Maschine (wei-
ßes Pad) nachpolieren. Wichtig: Das flüssige Öl muss 
in die Oberfläche einziehen. �s darf kein Öl auf der 
Oberfläche stehen bleiben. Bei guter Belüftung 8-10 
�tunden trocknen lassen. Nach der Trocknung den 
zweiten Anstrich ebenfalls sehr dünn und zügig auf-
tragen. Wiederum allen Überschuss abnehmen. Bei 
Renovierung einer bereits geölten Oberfläche reicht 
in der Regel ein Anstrich auf die schmutzgesäuberte 
Oberfläche.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:
Ca. 8-10 �tunden bei Normklima (23 °C/50% rel. 
Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. 
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luft-
feuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

 32 m²/1 l

1 ANSTRICH

620 Farblos
seidenmatt
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�rgiebigkeit:
Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 
32 m²/1 l. �ie richtet sich maßgeblich nach der Be-
schaffenheit der vorhandenen Oberfläche. Alle An-
gaben beziehen sich auf glatte Oberflächen. Andere 
Oberflächen können zu abweichender Reichweite 
führen.

Hinweise:
Öle verstärken den natürlichen Farbton des Unter-
grundes (Dauernasseffekt). Unbedingt Probeanstrich 
vornehmen! Die Imprägnierung kann die Rutschfes-
tigkeit der ursprünglichen Oberfläche beeinflussen. 
Weiße oder sehr helle Gesteine/Oberflächen können 
durch das Öl einen leichten Gelbstich erhalten! Die 
�äureempfindlichkeit von Gestein (z.B. Marmor) bleibt 
bestehen. Nicht saugfähige Oberflächen wie Glas, 
glasierte Fliesen oder Keramik können nicht behandelt 
(imprägniert) werden. Lösemittelempfindliche Unter-
gründe (z.B. Kunststoffe wie Plexiglas) müssen ge-
schützt werden. Mangelnde Belüftung führt zu Trock-
nungsverzögerungen.

�icherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht 
in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung ge-
langen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpa-
ckung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur 
im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen 
nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht 
geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (�elbstent-
zündungsgefahr). �icherheitsdatenblatt auf Anfrage 
erhältlich.

�ntsorgung:
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen (�U-Abfallschlüs-
sel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recy-
cling zuführen.

Farbtöne:
620 Farblos seidenmatt

Gebindegrößen:
0,75 l; 2,5 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
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