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WISCH-FIX

Hochwirksames Spezial-Wischkon-
zentrat mit naturlichen Inhaltsstoffen
— zur regelmaBigen Reinigung und
Pflege!

8016 Farblos

Produktbeschreibung:

Wasserlosliches Wischkonzentrat flr die tagliche
Reinigungspflege — speziell entwickelt fUr gedlte und
gewachste HolzfuBbdden. Es enthélt Seifen auf Ba-
sis natlrlicher Ole. Das Holz trocknet beim Reinigen
nicht aus. Bei regelmaBiger Anwendung erzeugt das
hochwirksame Wisch-Fix eine pflegeleichte, gleitge-
hemmte Oberflache. Die wasserldslichen Inhaltsstof-
fe vermindern eine Schlierenbildung und bauen keine
Schicht auf. Besonders hautvertraglich, frei von Farb-
und Duftstoffen, biologisch abbaubar, I6semittel- und
emissionsfrei und somit wohngesund.

Anwendungsbereiche:

Osmo Wisch-Fix ist besonders geeignet zur Reini-
gung und Pflege von gedlten und gewachsten Holz-
fuBbdden. Darlber hinaus auch empfohlen fir Mobel,
Turen, Wand- und Deckenverkleidungen.

Inhaltsstoffe: i
Auf Basis von natUrlichen pflanzlichen Olen; 5-15 %
pflanzliche Seifen (anionische Tenside);

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,01-1,03 g/cm3

Viskositat:

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht erforderlich

pH-Wert: 10,9

Lagerfahigkeit:

5 Jahre und langer, wenn original verschlossen aufbe-
wahrt. Vor Frost und Temperaturen Uber 30°C schit-
zen!
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Vorbereitung:

Zum Entfernen des lose aufliegenden Schmutzes
empfehlen wir eine Trockenreinigung mit dem Osmo
Staubmop, einem handelsublichen Staubsauger oder
Besen.

Verarbeitung:

Manuell: Wisch-Fix ist ideal anzuwenden mit dem
Osmo Feuchtmop. Zur Entfernung alltaglicher Haus-
haltsverunreinigungen 1 Verschlusskappe (= 15ml)
Wisch-Fix pro 2 Liter Wasser hinzugeben. Den Boden
nebelfeucht (nicht nass!) wischen. Richtige Dosierung
spart Kosten und schont die Umwelt. Im Vergleich
zu Ublichen (nicht konzentrierten) Produkten wird
nur eine geringere Menge des Konzentrates beno-
tigt. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen!
Maschinell: Die verdinnte Wisch-Fix Lésung mit einer
Pump-SprUhflasche auf den Boden verteilen. Mit einer
Einscheibenmaschine wie z. B. dem Osmo FloorX-
center und einem weiBen Pad den Schmutz anlésen.
Umgehend diesen aufwischen oder mit dem runden
Osmo Aktivfaser Pad fur Maschinen direkt aufnehmen.
Nacholen: Zum Nacholen stark beanspruchter und
verschmutzter Flachen den Boden zuné&chst intensiv
mit Wisch-Fix reinigen (Dosierung bis max 1 : 1 erh6-
hen). Bei verstarkter mechanischer Anwendung (z.B.
Maschine mit rotem Pad) werden so auch l6sliche
Wachs- und Olriickstande entfernt. Der Boden muss
nach Trocknung 1 x diinn mit dem Osmo Hartwachs-
Ol behandelt werden.

Reinigung der Arbeitsgerate:
Mit Wasser.

Seite 1 - Wisch-Fix

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhtippen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 /9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 /9 22-200 | info@osmo.de | www.osmo.de



PRODUKTINFORMATION | INNEN

Trocknungszeit:

Ca. 3-5 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luft-
feuchtigkeit) und guter Bellftung trocknen lassen.
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder hdherer Luft-
feuchtigkeit, verldngert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

Ergiebigkeit:

Ca. 15 ml Wisch-Fix pro 2 Liter Wasser. Bei einem
hoheren Verschmutzungsgrad oder bei maschinellem
Einsatz kann die Dosierung bis zu einem Mischungs-
verhaltnis von 1:1 erhéht werden.

Hinweise:

Zur gezielten Entfernung besonders hartnackiger Fle-
cken und zur gelegentlichen, intensiven Auffrischung
gewachster oder geolter FuBbdden empfehlen wir
unser bewdhrtes Osmo Wachspflege- und Reini-
gungsmittel auf Basis natirlicher pflanzlicher Ole und
Wachse (unverdinnte Anwendung mit dem Osmo Ak-
tivfasertuch). Fur eine Vollrenovierung empfehlen wir
ein Osmo Hartwachs-Ol.
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Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist arzt-
licher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeich-
nungsetikett bereithalten.

Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemal den ortlichen
behordlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlts-
sel Nr. 07 06 99). Nur restentleerte Dosen dem Recy-
cling zufuhren.

Farbtdne:
8016 Farblos

GebindegroBen:
1,01, 5,01, 101

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen
und Gewissen, jedoch ohne Gewahr.
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