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HOLZT�RRA���N-  
R�INIG�R
�ntfernt mühelos Verschmutzungen!

Produktbeschreibung:
Hochwirksames Wischkonzentrat zur Reinigung von 
Terrassenbelägen aus unbehandeltem oder geöltem 
Holz. �infach und schnell in der Anwendung.

Anwendungsbereiche:
Osmo Holzterrassen-Reiniger eignet sich besonders 
für die Reinigung aller Holzbodenbeläge im Außenbe-
reich, sowie für �ichtblenden, Zäune und Gartenmö-
bel aus Holz.

Inhaltsstoffe:
5-15 % anionische Tenside; <5 % nichtionische Ten-
side. �ine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen 
gerne auf Anfrage.

Physikalische �igenschaften:
�pezifisches Gewicht: 1,01-1,03 g/cm³
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht erforderlich
pH-Wert: 10,9 

Lagerfähigkeit:
5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbe-
wahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schüt-
zen!

Vorbereitung:
Lose Verschmutzungen mit einem festen Besen/
Handfeger von der Oberfläche entfernen.

Verarbeitung:
Osmo Holzterrassen-Reiniger ins Wischwasser geben 
(Dosierung abhängig vom Grad der Verschmutzung 1: 
25 bis max. 1:1). Dann das Holz entlang der Maserung 
mit einem �chrubber reinigen. Für die maschinelle Ver-
arbeitung auf Terrassen empfiehlt sich der �insatz der 
Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine. 
Nach dem Reinigen mit klarem Wasser nachspülen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Mit Wasser und �eife.

Trocknungszeit:
Vor dem Aufbringen des neuen Anstrichs, das Holz 
gründlich (ca. 24- 48 �tunden) trocknen lassen. Bei 
niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luft-
feuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

�rgiebigkeit:
1 l reicht bei 1 Anwendung (je nach Verschmutzung) 
für 30-100 m².

Hinweise:
Direkten Kontakt mit Nutz- und Zierpflanzen ver-
meiden. Für die Auffrischung/Behandlung bereits 
vergrauter Flächen empfehlen wir den �insatz von 
Osmo Holz-�ntgrauer Kraft-Gel. Nach Trocknung der 
Oberfläche empfehlen wir einen Anstrich mit einem 
pigmentierten Osmo Terrassen-Öl (z. B. Bangkirai-Öl 
oder Lärchen-Öl).

30-100 m²/1 l

1 ANWENDUNG
8025 Farblos
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�icherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärzt-
licher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeich-
nungsetikett bereithalten. �icherheitsdatenblatt auf 
Anfrage erhältlich.

�ntsorgung:
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen (�U-Abfallschlüs-
sel Nr. 07 06 99). Nur restentleerte Dosen dem Recy-
cling zuführen.

Farbtöne:
8025 Farblos

Gebindegrößen:
1,0 l; 5,0 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

�tand 08/20


